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Planchas a Gas con Fogon

Gas Griddles with Kitchen Stove
Planchas a Gaz avec Feux

Planchas a Gas con Fogén 6 Kw
Gas Griddles with Kitchen Stove 6 Kw.
Planchas a Gaz avec Feux 6 Kw.

80PGLFN
° Miralo ahora
Watch it now
Regarde¢a @
Y,
Quemadores ARILEX
ARILEX Burners
Brileurs ARILEX
100PGLFN
Y,
Quemador con 60% de eficiencia certificada
Burner with 60% certified efficienc
Brileur avec 60% d'efficacité certifiee
120PGLFN



2 Caracteristicas Técnicas

Fabricado en Espafia con materiales de alta
calidad. Certificado CE.

Construido en acero inoxidable acabado
satinado de espesor1 mm.

PGL. Placa de asar de 6 mm de espesor. Peto
de 36 mm de altura. Fabricada en acero
laminado con proteccién antioxidacidn.

PGR. Placa de asar de 15 mm de espesor.
Peto de 80 mm de altura. Fabricada en acero
rectificado con tratamiento anti-oxidacion.

PGC. Placa de asar de 15 mm de espesor.
Peto de 80 mm de altura. Fabricada en acero
con baiio de cromo duro de 50 micras.

Modelos con placa de cromo duro
equipados con valvula termostatica 300°C
que regula el fuego obteniendo una
adecuada temperatura de la placa de
coccion, reduciendo el consumo de gas.

Fogdén con termopar de gran poder
calorifico de 6 Kw. Parrilla de hierro de
fundicion de gran dureza totalmente
desmontable para limpieza.

Mandos de baquelita cromada de gran
calidad con marcador de maximo /minimo.

Grasera frontal de gran capacidad y
facilmente extraible fabricada totalmente
enaceroinoxidable.

Encendido por piezoeléctrico (1 por valvula
de gas).

Pies altos regulables de gran robustez.

Quemador disefio ARILEX con salida de
llama por todo su perimetro asegurando un
reparto uniforme de calor por todalaplaca.
Sin “zonas frias”. Gran poder calorifico con
termopar de seguridad.

Toma de gas por la parte trasera que facilita
la instalaciéon en sitios donde el
aprovechamiento del espacio es esencial.
De serie se suministran predispuestas para
gas propano — butano y se proporcionan
inyectores para cambios a gas natural.

# Technical Features

Made in Spain with high quality materials. CE
certified.

Built in polished stainless steel.Built in satin
finish stainless steel 1 mm thick.

PGL. Grill plate 6 mm thick. Breastplate 36
mm high. Sheet steel made with anti-
oxidation protection.

PGR. Grill plate 15 mm thick. Breastplate 80
mm high. Made of rectified steel with anti-
oxidation treatment.

PGC. Grill plate 15 mm thick. Breastplate
height of 80 mm. Made of steel with hard
chrome 50 microns.

Hard chrome plate models with 300°C
thermostatic valve that regulates the heat
allowing obtain a suitable temperature of the
cooking plate, reducing gas consumption.

Kitchen stove with thermocouple high
calorific power 6 Kw. Cast iron grill very hard
and comple-tely removable for cleaning.

High quality chromed bakelite controls with
maximum/minimum marks.

Front large capacity fat collector and easily
removable, completely made of stainless
steel.

Ignition by piezoelectric (1 per gasvalve).
Robust adjustable feet.

ARILEX design burner with flame output
around its perimeter ensuring a uniform
distribution of heat throughout the plate.
Without "cold zones". High heating power
with safety thermocouple.

Rear gas outlet that facilitates installation in
places where the use of space is essential. As
standard they are supplied predisposed for
propane - butane gas and injectors are
provided to switch to natural gas.

Superficie Gtil (AXF) mm.

Potencia (Kw)
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COOKING EQUIPMENT

O Caractéristiques Techniques

Fabriqué en Espagne avec des matériaux de
haute qualité. Certificat CE.

Construit en acier inoxydable satiné avec une
épaisseurde 1 mm.

PGL. Plaque de cuisson de 6 mm d’épaisseur.
Plastron de 36 mm de hauteur. Fabriqué en
acier laminé avec protection anti-oxydation.

PGR. Plaque de cuisson de 15 mm
d’épaisseur. Plastron de 80 mm de hauteur.
Fabriqué en acier rectifié avec traitement
anti-oxydation.

PGC.Plaque de cuisson de 15 mm d’épaisseur.
Plastron de 80 mm de hauteur. Fabriqué en
acier chromé avec traitement anti-oxydation.

Modéles en chromé dur avec valve
thermostatique de 300°C qui régule le feu
permettant d’obtenir la température
adéquate de la plaque de cuisine, réduisant
ainsila consommation de gaz.

Réchaud avec thermocouple a grand pouvoir
calorifique de 6 Kw. Grill de fer en fonte de
grande dureté totalement démotable pour le
nettoyage.

Commande de bakélite chromée de grande
qualité avec marqueur maximum /minimum.

Collecteur de graisse frontale de grande
capacité et totalement extractible fabriqué
entierementen acier inoxydable.

Allumage par piézoélectrique (1 par valve a
gaz).
Pieds hauts réglables grande solidité.

Brileur design ARILEX avec sortie de flamme
sur tout le contour assurant une répartition
uniforme de chaleur sur toute la plaque. Sans
“zone froides”. Grand puissance calorifique
avec thermocouple de sécurité.

Raccordement de gaz avec partie
transversale qui facilite I'installation dans
des lieux ot l'agencement de l'espace est
essentiel. Sont fournies des sorties pour gaz
propane et butane et des injecteurs pour
changement au gaz naturel.

Modelo Tipo Vilvulas Quemadores

Type Valves Burners

Type Valves Brdleurs
80PGLFN L 2 2
100PGLFN L 3 3
120PGLFN L 4 4
100PGRFN R 3 3
120PGRFN R 4 4
100PGCFN C 2 3
120PGCFN C 3 4

Power (Kw) Usable area (LxW) mm.
Puissance (Kw) Superficie utile (LxP) mm.
2,75+5,8 400x400 + 400x400
5,50+5,8 600x400 + 400x400
8,25+5,8 800x400 + 400x400
5,50 +5,8 600x400 + 400x400
8,25+5,8 800x400 + 400x400
5,50+5,8 600x400 + 400x400
8,25+5,8 800x400 + 400x400

Dimensiones (AxFxH) mm. Peso (Kg)
Dimensions (LxWxH) mm. Weight (Kg)
Dimensions (LxPxH) mm. Poids (Kg)

806x450x233 26
1006x450x233 31
1206x450x233 46
1006x450x280 57
1206x450x280 70
1006x450x280 57
1206x450x280 70

(L) Laminada Laminated Laminé | (R) Rectificada Rectified Rectifiée | (C) CromoDuro HardChrome ChroméDur

Accesorios

7060MB
10060MB
13060MB
15060MB
20060MB
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Mesas de Trabajo de Acero Inoxidable
Stainless Steel Work Tables
Tables de Travail en Acier Inoxydable

700x600x600
1000x600x600
1300x600x600
1500x600x600
2000x600x600
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