Mod. G6FL3B Cod. 21301000

EH cm? 1.300 (mm 296 x 430)

kW 4
& keal/h 3.439
Btu/h 13.649

G30/G31  kgh 031
& G20 m¥h | 042
G25 m¥h | 049
OPTIONAL

PLUS 600

1P300 DX puerta con manilla moldeada grosor 20/10 para los modelos con mueble / porta com puxador moldado de espessura 20/10 para os modelos com mével / drzwiczki z odlewanym uchwytem o grubosci 20/10

dla modeli z obudowa / ABepb co WTamnoBaHHoM pyukoii ToawmMHoi 20/10 Ara Moenedt co Wkadom

CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES

Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304.

Quemadores tubulares con llama autoestabilizada grandes para una mayor uniformidad de distribucion
del calor. Regulacion de la potencia suministrada a través de una llave de funcionamiento continuo.
Llama piloto y valvula de seguridad con termopar. Encendido piezoeléctrico con proteccion de silicona.
Temperatura méxima superior a 300 °C.

Plancha lisa de acero satinado con proteccion antisalpicaduras en el borde. Superficie de coccion
ligeramente inclinada con orificio de desagiie de gran tamaio y transporte a un recipiente estanco
especifico.

CARACTERISTICAS TECNICAS E FUNCIONAIS

Superficie de trabalho de aco inox AISI 304.

Queimadores tubulares com chama auto-estabilizada de grande superficie para uma distribuicao do
calor mais uniforme. Regulagao da poténcia fornecida mediante torneira com funcionamento continuo.
Chama piloto e vélvula de seguranga com termopar. Activagao piezoeléctrica com protecao de silico-
ne. Temperatura maxima acima de 300 °C.

Chapa lisa de aco acetinado com resguardo anti-salpicos nivelado. Superficie de cozedura levemente
inclinada com furo de descarga de grandes dimensdes e transporte para um recipiente especfico
estanque

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Plaszczyzna robocza ze stali nierdzewnej AISI 304,

Okrage palniki z samo ustawiajacym sie ptomieniem i o duzej $rednicy dla jednolitej dystrybucji ciepta. Re-
gulowanie mocy za pomoca pokretta o dziataniu ciaglym. Plomieri pilotujacy i awaryjny zawér z termopara,
Piezoelektryczny zapton z silikonowa ostona. Temperatura maksymalna ponad 300 °C.

Gladka pyta z satynowanej stali z ostonami przeciwbryzgowymi. Powierzchnia gotowania lekko pochylona,
z otworem odprowadzajacym o duzych rozmiarach oraz przewdd odprowadzajacy ciecze bezposrednio do
szczelnego zhiornika. |

TEXHUYECKME U OYHKLLMOHAABHBIE XAPAKTEPUCTUKK

Paboumi cTon U3 Hepxagelowei crany AlSI 304,

Toy6uatble ropenku C aBTOCTAGMAMBMPYIOWMMCA NAaMeHeM ¢ GOAbLIOM MOBEDXHOCTBIO AAF AyuLIErO
PACMPEACNEHHA TemAa. PeryavpoBKa MOLIHOCTU C TIOMOLLbIO KpaHVIKa HEMPEpLIBHOTO AGVCTBMS. 3amanbHblit
0TOHb 1 MPEAOXAHWUTEAbHITE KAGNAH C TEPMONAPOH. Mbe303ACKTPUUECKOE BKAKUEHHE C SALINTON 13 CUAUKOHA.
MakcumansHas Temnepatypa casiwe 300 °C.

ThaAKas NAACTUHA U3 CaTUHMPOBAHHOM CTaAM C AGHTOUHOM 3aLLMTOM OT 6pbiar. CAerka HakAOHeHHas BapouHas
TIOBEPXHOCTb C KPYMHBIM CAMBHBIM OTBEPCTUEM 1 TPAHCMOPTEPOM B TEPMETUYHO YAEPXVBAIOLEM XMAKOCTU
KOHTEIHEpe.
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Mod. G6FL6B  Cod. 21302000 PLUS 600
EH cm? 2.600 (mm 596 x 430)

& kW 8
keal/h 6.879

Btu/h 21.297

G30/631 kgh | 0,63
@ G20 m/h | 085
625 m/h | 098

600
233/5"

OPTIONAL
1P600 DX puerta con manilla moldeada grosor 20/10 para los modelos con mueble / porta com puxador moldado de espessura 20/10 para os modelos com mével / drzwiczki z odlewanym uchwytem o grubosci 20/10
dla modeli z obudowa / ABepb co WTamnoBaHHoM pyukoii ToawmMHoi 20/10 Ara Moenedt co Wkadom

CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES
Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304. G conexion del gas / conexao do gas /
Quemadores tubulares con llama autoestabilizada grandes para una mayor uniformidad de distribucion podiaczenie gazowe / rasoBoe CoeANHEHME
del calor. Regulacion de la potencia suministrada a través de una llave de funcionamiento continuo.
Llama piloto y valvula de seguridad con termopar. Encendido piezoeléctrico con proteccion de silicona.
Temperatura méxima superior a 300 °C.

Plancha lisa de acero satinado con proteccion antisalpicaduras en el borde. Superficie de coccion
ligeramente inclinada con orificio de desagiie de gran tamaio y transporte a un recipiente estanco
especifico. |
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Superficie de trabalho de ago inox AlSI 304. N
Queimadores tubulares com chama auto-estabilizada de grande superficie para uma distribuicao do ﬁ; =

calor mais uniforme. Regulagao da poténcia fornecida mediante torneira com funcionamento continuo.
Chama piloto e vélvula de seguranga com termopar. Activagao piezoeléctrica com protecao de silico-
ne. Temperatura maxima acima de 300 °C.

Chapa lisa de aco acetinado com resguardo anti-salpicos nivelado. Superficie de cozedura levemente
inclinada com furo de descarga de grandes dimensdes e transporte para um recipiente especfico
estanque.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Plaszczyzna robocza ze stali nierdzewnej AISI 304,

Okrage palniki z samo ustawiajacym sie ptomieniem i o duzej $rednicy dla jednolitej dystrybucji ciepta. Re-
gulowanie mocy za pomoca pokretta o dziataniu ciaglym. Plomieri pilotujacy i awaryjny zawér z termopara,
Piezoelektryczny zapton z silikonowa ostong. Temperatura maksymalna ponad 300 °C. 15 (/2" @

Gladka pyta z satynowanej stali z ostonami przeciwbryzgowymi. Powierzchnia gotowania lekko pochylona, G

z otworem odprowadzajacym o duzych rozmiarach oraz przewdd odprowadzajacy ciecze bezposrednio do
szczelnego zbiornika.

TEXHUYECKME U OYHKLLMOHAABHBIE XAPAKTEPUCTUKK

Paboumi cTon U3 Hepxagelowei crany AlSI 304,

ToyGuaTble rOPeAK ¢ aBTOCTABMAUIMPYIOLIMMCA NAGMEHEM C GOAbLLIOY MOBEPXHOCTBIO AR AYULLIETO paCcTpeAene-
HWA TenAa. PerympoBKa MOLLHOCT C MOMOLLBIO KpaHMUKa HEMPEPLIBHOTO ASTCTBIS. 3amanbHbIi OroHb M MpeAo-
XPaHUTEAbHbIIA KAGNAH C TEPMONApO. Mbe303NEKTOUUECKOE BKAIOUEHHE C 3aLLIMTOM U3 CUANKOHE. MakCuManbHas
Temneparypa cabiwe 300 °C.

ThaAKas NAACTUHA U3 CaTUHMPOBAHHOM CTaAM C AGHTOUHOM 3aLLMTOM OT 6pbiar. CAerka HakAOHeHHas BapouHas —
TIOBEPXHOCTb C KPYMHBIM CAMBHBIM OTBEPCTUEM 1 TPAHCMOPTEPOM B TEPMETUYHO YAEPXVBAIOLEM XMAKOCTU 600
KOHTEIHEpe.
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