


APILABLE 
Cam GoBoxes apilables. 

MANEJO POR LOS 4 LADOS  
Las asas incorporadas y cuidadosamente 
diseñadas a lo largo de la parte superior 
de las unidades de cargador frontal 
permiten que se puedan transportar 
fácilmente por los cuatro lados.

APERTURA Y CIERRE SUAVE  
Los bordes biselados de la puerta 
aseguran que la puerta se pueda 
cerrar y trabar fácilmente. Cierres 
duraderos para uso a largo plazo.

ÁREA DE ETIQUETA INCORPORADA  
Mantienen las tarjetas plásticas de 
menú (incluido con EPP300 y EPP400) 
para facilitar la identificación del 
contenido o del destino. Las etiquetas 
StoreSafe® se pueden usar también con 
Cam GoBoxes.

ANTIGOTEO  
Barrera de condensación incorporada 
que ayuda a que los cargadores frontales 
permanezcan resistentes al goteo.

APERTURA 270˚  
Las bisagras y los pestillos 
duraderos permiten que la puerta 
se abra 270˚ y permanezca 
abierta de forma segura al lado 
del cargador frontal para facilitar 
el acceso a los productos. Los 
pestillos mantienen la puerta bien 
cerrada durante el transporte.

HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO  
DE TEMPERATURA  
Los Cam GoBox de carga frontal Cam 
GoBox están diseñados con suficiente 
espacio para contener bandejas de 
comida GN 1/1 junto con un Camwarmer® 
o Camchiller®, si se desea.

Nota:  Los mejores resultados se consiguen con recipientes con 
una temperatura de entre 82˚ a 88˚C. La carga de bandejas 
metálicas para alimentos con una temperatura por encima 
de 120˚C causará daños al transportador.

CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN 
GRADUAL PROFESIONAL– GN CONTENEDOR FRONTAL

4+ horas
RETENCIÓN DE TEMPERATURA
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Para fuentes de tamaño 
(GN 1/1)

CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL

GN CONTENEDOR FRONTAL

EPP300
Capacidad 3 recipientes de 10 cm de 
profundidad*
EXTERIOR: L 64 x A 44 x Alt 47,5 cm
INTERIOR: L 53,5 x A 33 x Alt 37 cm
PESO DE LA UNIDAD: 3,2 kg
VOLUMEN: 60 L
Fundas en el set: 1  Color: Negro (110).

EPP400
Capacidad 4 recipientes de 10 cm de 
profundidad*
EXTERIOR: L 64 x A 44 x Alt 62,5 cm
INTERIOR: L 53,5 x A 33 x Alt 52,5 cm
PESO DE LA UNIDAD: 3,9 kg
VOLUMEN: 86 L
Fundas en el set: 1  Color: Negro (110).

*O equivalente

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN 
NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
TODOS CAM GOBOXES

El diseño único permite 
el apilado, ahorrando 
un 30% de espacio de 

almacenamiento.

GUÍA DE CAPACIDAD CAM GOBOX®
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