
● Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.

● Sistema de resortes regulables que mantiene los platos a nivel de la encimera.

● Los modelos calientes incluyen interruptor luminoso y resistencia eléctrica regulable por termostato analógico.

● Aptos para platos de 210 a 278mm de diámetro.

Dimensiones exteriores (mm)

Características
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SDPN-40 SDPN-80 SDPC-40 SDPC-80
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- - 230 V / 1F+N 230 V / 1F+N

- - 50-60 50-60

- - +30/+80 +30/+80

- - 500 1000

850 850 850 850

45 90 45 90

700 700 700 700

400 800 400 800

 

FICHA TÉCNICA - SELF SERVICE

SELF DISPENSADOR DE PLATOS NEUTROS Y CALIENTES

  Tª Trabajo (°C)

  Potencia (W)

  Frecuencia (Hz)

  Conexión Eléctrica

  Largo

  Ancho

  Alto

  Largo (L)

SDPN / SDPC - 80 SDPN / SDPC - 40
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ALZADO PLANTA PERFIL

SDPN-40

SDPN-80

SDPC-40

SDPC-80

VISTA INFERIOR

CONEXIONES

CONEXIÓN ELÉCTRICA
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SELF DISPENSADOR DE PLATOS NEUTROS Y CALIENTES

VISTA GENERAL
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