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Generadores de Ozono de calidad 
Venta a particulares y empresas 

 

 

CAÑON DE OZONO 8.000 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de empezar a utilizarlo. Este es un equipo Ozonizador de 
bajo costo y muy fácil de utilizar, para conseguir un ambiente limpio y sin olores por su gran poder germicida, 
eliminando virus, bacterias, hongos y todo tipo de microorganismos. 

 

“Con el aire respiramos la mayor parte de nuestras enfermedades. En contacto con el ozono los microbios 
quedan quemados y las toxinas destruidas”  (Pasteaur) 
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Generadores de Ozono de calidad 
Venta a particulares y empresas 

1. - FUNCIONAMIENTO 
 

HABITACIONES 
 

 Se recomienda dejar el equipo a una altura de entre 40 a 150 cm. del suelo para una mejor desinfección y 
reparto de ozono en la habitación (sin personas). 

 

VEHICULOS 

 Introducir el equipo en el interior, cerrar puertas y ventanas.  

 Una vez preparado el lugar de colocación del equipo conectarlo a la red eléctrica y accionamos el 
interruptor,  se encenderá el piloto rojo del mismo indicándonos que se está generando ozono. 

 

IMPORTANTE 

 Conectar el equipo a la tensión indicada en la placa de numeración (trasera). 

 El equipo no debe estar funcionando en ambientes de mucha humedad y polvo. 

 No utilizar el equipo en presencia de personas en locales cerrados menores a 100 m2 

 Mantener el equipo lejos de condensaciones y humedad elevada. 

 Aparato no apto para uso en exteriores no techados. 

 No Abrir el equipo en funcionamiento. 

 
2. – CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Equipos fabricados con la máxima calidad, no obstante es necesaria una revisión y mantenimiento de 

generador una vez cada 6 meses para dar satisfacción a sus necesidades y alargar la vida útil de su equipo 

purificador. 

 

 
 

El diseño y las características técnicas pueden cambiar 
sin previo aviso a fin de mejorar el producto. 

 CAÑON DE OZONO NEON 

PRODUCCIÓN OZONO 8000  mg/h 

TRANSFORMADOR 
8G  

 AIS CLASE H 

ALIMENTACIÓN 230V~ 50/60 Hz 

CONSUMO (Watts) 120 w/h 

DIMENSIONES (mm) 112 x 160 x 325 

VENTILADOR 120 X 120 – 95 CFM 

PESO APROX 3,1 Kg 

FUSIBLE 2 A 
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