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 Olla a presión 
 Cocotte à pression 
 Schnellkochtopf 
 Pressure cooker 
 Panela de pressão 

Ref € LØ (cm) h (cm) U.Venta

71815 383,50 28 15,025,0 1
71821 398,30 28 20,033,0 1

Directiva 97/23/EC

0,20 0,90
Presión

Pressure
bar

Bloqueo   Cocción Seguridad

Lock         Cooking   Security

1,50

Las asas de la olla están diseñadas para una sujeción segura
Sistema de bloqueo para evitar que la olla coja presión en caso de mal acople
Ventana de salida de vapor en la tapa, en caso de fallo de los sitemas de 
seguridad, esta ventana permite la pérdida de presión

Les poignées de l’autocuiseur sont conçues pour une fi xation sûre
Système de blocage pour éviter que la cocotte se remplisse de pression en cas 
de mauvais ajustement
Fenêtre de sortie de vapeur sur le couvercle. En cas de dysfonctionnement des 
systèmes de sécurité, cette fenêtre permet d’évacuer la pression

Die Griffe Schnellkochtopfs sind für einen festen verschluss ausgelegt
Blockiersystem zur Vermeidung  des Druckaufbaus bei nicht korrekt 
aufgesetztem Deckel
Dampfaustrittsfenster, fallen die Sicherheitsvorrichtungen aus, kann der Dampf 
über dieses Fenster entweichen

The handles of the cooker are designed with safety interlock
Locking system to prevent the cooker from gaining pressure if it has not been 
properly closed
Steam output window in the lid; in the event that the security systems fail, this 
window enables pressure to be released

As asas da panela foram desenhadas com uma fi xação segura
Sistema de bloqueio, que evita que a panela acumule pressão se estiver mal fechada
Janela de saída de vapor na tampa: em caso de falha dos sistemas de segu-
rança, permite a saída da pressão

CHEF Dishwasher
Cuerpo/Body

Sandwich

St steel 18/10

Aluminium

St steel 18% Cr

Oven

Inox
18/10

Vitro Electric Gas Induction
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