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Características
• Fabricadas totalmente en aluminio anodizado.
• Amplio espacio entre el motor y la cuchilla para una mejor limpieza.
• Motor ventilado.
• Cuchilla forjada y templada de gran espesor.
• Carro deslizante sobre casquillos autolubrificados y pasadores lapeados.
• Tornillería y lámina “para-lonchas” fabricados en acero inoxidable.

• Robusto soporte de vela.
• Afilador incorporado con cuerpo fundido y doble piedra de afilado de serie.
• Dimesiones compactas pero con gran capacidad de corte.
• Máquinas profesionales versión CE con bloqueo de carro.

• Inclinación de la cuchilla 25º:

• Tensión 230V/50Hz.

CORTADORAS DE FIAMBRE TRANSMISIÓN POR
CORREA MIRRA

MODELO DISTANCIA ENTRE PATAS (mm) PESO DIÁMETRO CAPACIDAD ESPESOR DE  POTENCIA VOLUMEN PVP €
 ancho           fondo (Kg) CUCHILLA (mm) DE CORTE (mm) LONCHA (mm) (W) BRUTO (m3) 

MIRRA 250 C  245           395 16 250 220x170 0-13 147 0,13 1.119

MIRRA 300 C  295           435 20,5 300 220x192 0-13 210 0,25 1.361 

PORTES PAGADOS

CORTADORAS DE FIAMBRE TRANSMISIÓN POR CORREA MIRRA

Bloqueo de carro de seguridad. Carro abatible.

ESQUEMA DIMENSIONES (mm)
MIRRA 250 C: A 395 - B 245 - C 500 - D 560 - E 370 - F 570 - G 475 - L 490 - X 220 - Y 145 - H 180 - W 170
MIRRA 300 C: A 395 - B 245 - C 546 - D 460 - E 390 - F 570 - G 490 - L 465 - X 210 - Y 172 - H 205 - W 192

AMPLIO ESPACIO ENTRE
MOTOR Y CUCHILLA

MIRRA 300 C
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