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Picadoras de carne
Grupo acero alimentario fundido

PICA.41

PICA.40

Modelo 12
Boca de entrada: Ø 52 mm
Potencia: 750 W - 1 Hp
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz
Producción: 200 kg/h
Ancho/Profundo/Alto: 370x220x440 mm
Peso: 19 kg

Modelo 8
Boca de entrada: Ø 52 mm
Potencia: 380 W - 0,5 Hp
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz
Producción: 20 kg/h
Ancho/Profundo/Alto: 270x260x360 mm
Peso: 9 kg

832 €

568 €

PICA.42

Modelo 22
Boca de entrada: Ø 52 mm
Potencia: 1100 W - 1,5 Hp
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz
Producción: 300 kg/h
Ancho/Profundo/Alto: 440x240x510 mm
Peso: 24 kg

1.102 €

Estructura en aleación 
de aluminio fundido a 
presión.

Caja de cambio con 
engranajes helicoidales 
en baño de aceite.

Motor sincrónico ventilado 
con protección térmica y 
estructura de acero inox 
AISI 304.

En dotación, placa de
Ø 6 mm, cuchilla y tolva.

Cumple las normas 
profesionales de la CE.

Modelos
trifásicos.
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