


FÁCIL IDENTIFICACIÓN  
Un area para tarjetas integradas 
mantiene las etiquetas plásticas 
opcionales en su lugar para 
facilitar la identificación del 
contenido o del destino. Las 
etiquetas disolubles StoreSafe® 
se pueden usar también con  
Cam GoBoxes.

APILABLES  
Se apilan con otras  
Cam GoBoxes y también  
con los otros carritos de  
las principales marcas  
del mercado.

MANEJO POR LOS 4 LADOS  
Las asas incorporadas y 
cuidadosamente diseñadas a lo 
largo de la parte superior de las 
unidades con cargador frontal 
permiten que se puedan transportar 
fácilmente por los cuatro lados.

APERTURA Y CIERRE SUAVE  
Los bordes biselados de la puerta 
aseguran que la puerta se pueda 
cerrar y ajustar fácilmente. Cierres 
duraderos para uso a largo plazo.

DISEÑO ÚNICO  
El compartimiento para la placa 
de enfriamiento en frío o la placa 
caliente está situado en la pared 
trasera interior para evitar goteos 
de condensación y para distribuir 
uniformemente la temperatura 
por todo el transportador.

ACCESO 270˚ 
Las bisagras y los pestillos 
duraderos permiten que 
la puerta se abra 270˚ y 
permanezca abierta de forma 
segura al lado del cargador 
frontal para facilitar el acceso 
a los productos. Las cerraduras 
mantienen la puerta bien 
cerrada durante el transporte.

CAM GOBOX® 4060 CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL–  
CONTENEDOR FRONTAL MULTIUSO – 60 X 40 CM

ANTIGOTEO  
Barrera de condensación 
incorporada que ayuda 
a que los cargadores 
frontales permanezcan 
resistentes al goteo.

Los contenedores de carga frontal 
con rieles incorporados están 
diseñados para alojar bandejas de 
60 x 40 cm, bandejas de chapa y 
bandejas de forma segura durante  
el transporte.

Cargadores frontales 
con rieles incorporados

EPP4060F6R
Contenedor con 6 rieles incorporados
EXTERIOR: L 77 x A 54 x Alt 68,7 cm
INTERIOR: L 61,5 x A 41 x Alt 58,5 cm
ESPACIADO DE RIELES: 6 cm
PESO DE LA UNIDAD: 6,34 kg
VOLUMEN: 126 L
Fundas en el set: 1  Color: Negro (110).

EPP4060F9R
Contenedor con 9 rieles incorporados
EXTERIOR: L 77 x A 54 x Alt 68,7 cm
INTERIOR: L 61,5 x A 41 x Alt 58,5 cm
ESPACIADO DE RIELES: 3,5 cm
PESO DE LA UNIDAD: 6,6 kg
VOLUMEN: 126 L
Fundas en el set: 1  Color: Negro (110).

Nota:   Los mejores resultados se obtendrán cargando bandejas entre  
82˚ y 88˚C. La carga de bandejas metálicas para alimentos por 
encima de 120˚C causará daños al transportador.

4+ horas
RETENCIÓN DE TEMPERATURA

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN 
NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
TODOS CAM GOBOXES



CAM GOBOX® CONTENEDOR CON AISLACIÓN GRADUAL PROFESIONAL– 
CONTENEDOR FRONTAL – 60 X 40 CM

EPP4060FNR
EXTERIOR: L 77 x A 54 x Alt 68,7 cm
INTERIOR: L 61,5 x A 41 x Alt 58,5 cm
PESO DE LA UNIDAD: 6,1 kg
VOLUMEN: 155 L
Fundas en el set: 1  Color: Negro (110). 
*Los rieles adicionales se pueden comprar 
por separado. Ver página de accesorios.

EPP4060FADJR
EXTERIOR: L 77 x A 54 x Alt 68,7 cm
INTERIOR: L 61,5 x A 41 x Alt 58,5 cm
PESO DE LA UNIDAD: 8,17 kg
VOLUMEN: 155 L
Fundas en el set: 1  Color: Negro (110). 
*Los rieles adicionales se pueden comprar 
por separado. Ver página de accesorios.

Contenedor frontal sin rieles
El contenedor multiusos sin rieles moldeados está diseñado para transportar 
cajas de 60 x 40 cm llenas de alimentos envueltos y preenvasados. Este 
soporte también se puede modificar para que sea versátil e incluya rieles 
ajustables opcionales de acero inoxidable, EPP4060FPR1*, para transportar 
una combinación de cajas de 60 x 40 cm, bandejas para hornear y bandejas 
para servir, todo en el mismo soporte.

Contenedor frontal con rieles ajustables
Este diseño exclusivo proporciona al operario la máxima flexibilidad para 
transportar una combinación de cajas de 60 x 40 cm, bandejas para hornear y 
bandejas, todo en el mismo soporte.

PRODUCTOS Y COLORES 
EN EXISTENCIA EN 
NUESTROS ALMACENES 
EUROPEOS
TODOS CAM GOBOXES




