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PORTES PAGADOS

SALAMANDRAS ELÉCTRICAS - GRATINADORAS

MODELO LARGOXFONDOXALTO NIVELES EUROS

SLE-40 600x300x360 2 60

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 1 Parrilla regulable desmontable.
- Regul. de tiempo acústico 15” - Piloto testigo.
- Parrilla regulable a 2 niveles de cocción.
- Temporizador para gratinar.
- Potencia: 2.250 W.
- Voltaje: 230 V.
- Medida parrilla: 425 x 290

MODELO LARGOXFONDOXALTO EUROS

SLE-60 800x360x360 4 0

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

SALAMANDRA PIANO REGULABLE EN ALTURA

MODELO LARGOXFONDOXALTO EUROS

SLE-40-BR 475x510x530 845

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 1 Regulador de Potencia.
- Potencia: 2.800 W. - MONOFÁSICA.
- Dimensiones interiores: 400x350x240.
- Altura Regulable.
- Alimentación: 230/1/150 - MONOFÁSICA.

SALAMANDRA PIANO REGULABLE EN ALTURA
MODELO LARGOXFONDOXALTO EUROS

SLE-60-BR

SLE-60-BR

625x510x530 980

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 2 Reguladores de Potencia independientes.
- Potencia: 4.000 W. - MONOFÁSICA.
- Dimensiones interiores: 600x350x240.
- Altura Regulable.
- Alimentación: 230 V-50 H2 - MONOFÁSICA.

SLE-60

SLE-40

SLE-40-BR

Base 45x30

- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 1 Parrilla regulable desmontable.
- Regul. de tiempo acústico 15” - Piloto testigo.
- Parrilla regulable a 2 niveles de cocción.
- Temporizador para gratinar.
- Potencia: 4.500 W. 0 0 00 30
- Voltaje: 230 V.
- Medida parrilla: 635 x 350

- Base 65x35
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Asadores de pollos eléctricos
Fabricado en acero inoxidable, fácil 
manejo, rápido calentamiento, mante-
nimiento del calor y ahorro de energía. 
La puerta del asador está fabricada en 
un cristal especial a prueba de calor 
que soporta hasta 300º C. Con luz in-
terior para tener un control del alimento 
mientras se cocina. También puede ser 
utilizado como expositor del alimento 
para atraer la atención de los clientes. 
Es ideal para hoteles, restaurantes y ca-
sas de comidas para llevar.

YXD-266-R
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Potencia: 4,5 kW
Dimensiones: 810 x 600 x 400

YXD-268-R
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Potencia: 6 kW
Dimensiones: 1010 x 600 x 800

MODELO EUROS

YXD-266-R 1.385

MODELO EUROS

CAPACIDAD APROX.

CAPACIDAD APROX.

YXD-266-R 10-12 Pollos

ASADORES DE POLLOS ELÉCTRICOS (ROSTISERIE) ROTATIVOS

YXD-266-R

YXD-268-R

DE BALANCERAS

YXD-268-R 16-18 Pollos

YXD-268-R 1.595

YXD-266-R

YXD-268-R
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