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PELADORA DE CEBOLLAS DE 10 KG

MODELO

2.295

EUROS

TRIFASICA

TENSION

SSM-10-C

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo en acero inoxidable
- Disco pelador fabricado en acero inox facilmente

sustituible. El disco pelador se auto-limpia utilizando un
cepillo especial

- Sistema de fi ltro de drenaje a prueba de obstrucción
integrado bajo la máquina.

- El temporizador detiene la máquina automáticamente
cuando fi naliza el tiempo fi jado.

- Cubierta de policarbonato transparente con cierre y sistema
de seguridad

- El motor está protegido térmicamente
- La evacuación  se realiza por la tapa frontal
- Pela y lava las cebollas automáticamente
- El tiempo de pelado depende del tamaño de la cebolla, tipo, 

calidad...

PELADORA DE AJOS DE 5 KG
MODELO

1.695

EUROS

TRIFASICA

TENSION

SSM-5-A

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo en acero inoxidable
- Disco pelador fabricado en acero inox facilmente

sustituible. El disco pelador se auto-limpia utilizando un
cepillo especial

- Automáticamente se detiene cuando fi naliza el tiempo
fi jado

- El motor está protegido térmicamente
- La evacuación  se realiza por la tapa frontal
- Pela 5 kg. de dientes de ajo en 3-7 min. según el tipo de ajo

y medidas, y los lava simultáneamente
- Las pieles son drenadas fácilmente sobre la línea de

drenaje de la máquina
- La máquina se estabiliza mediante 3 pies que reducen

vibraciones
- Cubierta de policarbonato transparente que se puede cerrar

facilmente
- La máquina no funciona si la cubierta está abierta
- Todas las partes giratorias están equilibradas

dinámicamente para una menor vibración y mayor
rendimiento

SSM-5-A

MODELO ALIMENTACIÓN LARGO FONDO ALTURA POTENCIA CAPACIDAD TENSIÓN PESO VOLUMEN

SSM10-C ELEC 520 830 1230 0.75 KW 10 KG.
400V 

3NPE/50Hz
67 KG. 0,87 M2

MODELO ALIMENTACIÓN LARGO FONDO ALTURA POTENCIA CAPACIDAD TENSIÓN PESO VOLUMEN

SSM5-A ELEC 420 700 900 0.55 KW 5 KG.
400V 

3NPE/50Hz
34 KG. 0,49 M²

SSM-10-C

SSM-5-A
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