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LINEA FORTE /FORTE LINE / LIGNE FORTE

876/887/899/895 | HEAVY DUTY

Unién de varilla reforzada /Reinforced rib hinges/Charniéres renforcées

[ES] Parasol reforzado de alto rendimiento y elegancia. @ IA\ 1‘\

[EN] High performance and elegant reinforced sunshade.

[FR] Parasol renforcé performant et élégant.

Mastil de 1 pieza /] piece pole / Mat 1

MONTURA DISPONIBLE (S. MODELO) /AVAILABLE STRUCTURE /STRUCTURE DISPONIBLE

O Blanco / White /Blanc [1 pc] . Antracita /Anthracite / Anthracite [1 pc] . Café/ Coffee / Café [1 pc]

Aluminio (@50 mm) Pared (1,6 mm) /Aluminium (@50 mm) Wall (1,6 mm)/
Aluminium (@50mm) Epaisseur (16 mm)

% 8 uds aluminio (14x20 cm) Pared (0,9 mm) /8 pcs aluminium (14x20 mm)
Wall (0,9 mm) /8 piéces aluminium (14x20 mm) Epaisseur (0,9 mm)

Calefactores, iluminacion, canal de unién, Ripstop (F/XR-PCO1) & Multitex (103.1588) /
@ Heaters, lighting, rain gutter, Ripstop (F/XR-PCO1) & Multitex (103.1588) /
>me de frein-blocage Chauffages, éclairage, gouttiéres, Ripstop (F/XR-PCO1) & Multitex (103.1588)

MP40 - LTH50 - 50ET - 245 - GY70

Freno de cuerda/Rope brake /

Olefin 190, Acrylic Basic & Acrylic Masa Soft
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table end tip, due to fabric stress /

Sistema de doble polea y bloqueo de seguridad con pasador / (Dot Puntas de tension autoajustables /
5 ) oin lock / Ve IS

ock /Sy

*Eleccion de las bases en funcion de las condiciones del lugar de la instalacion y bajo responsabilidad del cliente /*Base selection depending on the conditions of the place of installation place and
under the responsibility of the client / *Choix des bases en fonction des conditions du lieu de l'installation et sous la responsabilité du client.
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