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ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE

INSTRUCTIONS D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
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INSTRUCCIONES DE EMPLEO Y MANUTENCIÓN
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INFORMES PARA EL USUARIO ESPAÑOL

INDICACIONES  DE SEGURIDAD    PARA  APARATOS  QUE  UTILIZAN 

REFRIGERANTE R290 (PROPANO)

Cuidado! 
Cuidado! 
Cuidado!
Cuidado! 

Cuidado! 

Cuidado! -

INDICACIONES  DE SEGURIDAD
- Leerias atentamente y respetar su contenido antes de instalar el aparato. 
- 

INSTALACIÓN

La distancia de la pared debe ser almenos de 10 cm. 
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Colocar el equipo dejando su enchufe de  alimentación fácilmente accesible.No usar aparatos 
eléctricos en el compartimento refrigerado.El aparato no es capaz de soportar  derrames de 
líquido en la cumbre del mismo. Por esta razón no apoyar ni colocar envases conteniendo líquidos 

EL EQUIPO NO ES APTO PARA LA INSTALACIÓN EN LUGARES QUE COMPUERTAN 
RIESGOS DE INCENDIO O DE EXPLOSIÓN O SOMETIDOS A RADIACIONES.Las condi-

la placa 
de datos técnicos.

PUESTA EN SERVICIO 

LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉC-
TRICA A LA CUAL EL REFRIGERADOR SERÁ 
CONECTADO DEBE SER PROTEGIDO POR UN 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSI-
BILIDAD (In=16A, Id=30mA) Y CONECTADO A LA 
INSTALACIÓN GENERAL DE TIERRA.  

-

La puesta a tierra es necesária y obligatoria para el 
buen foncionamiento del equipo Por lo que respecta 
a la conexión, no utilizar en absoluto reducciones, ca-
bles de prolongación ni tomas múltiples. La conexión 
tiene que llevarse a cabo DIRECTAMENTE a la red 
de alimentación.

MANUTENCIÓN PERIÓDICA
absolutamente destacar el enchufe 

de la toma de corriente

 
La eventual sostitución de las làmpararas debe der a cabo sólo 

Las lamparas tienen que ser subsitituidas solo por medio de lamparas identicas.

limpieza periódica.
MUEBLE EXTERNO

SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE : 

SUPERFICIES DE PLÁSTICA :
-

PARTES DE VIDRIO
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ADVERTENCIA

DESESCARCHAMIENTO  Y LIMPIEZA DE LA CUBETA

Limpiando, no utilizar choros de agua o vapor: podrían alcanzar las partes eléctricas y estropearlas.
No utilizar, para acelerar el  proceso de descongelación, dispositivos mecánicos u otros medios 
que sean diferentes de los recomendados por el fabricante.

UTILIZACION  ESTACIONAL

BUSQUEDA Y REPARACIÓN DE FALTAS

El equipo no funciona :

El equipo es ruidoso :

INFORMES  PARA  EL  SERVICIO  DE  ASISTENCIA
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AJUSTE DE TEMPERATURA Y COMANDOS

-

1

1

2

COMANDOS

2) 

ADVERTENCIAS  PARA LA ELIMINICIÓN  CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN 
ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA  2002/96/EC

-

VERSIÓN MECÁNICA

1

- empujar 3 sec. la tecla (Set )
- empujar la tecla  ( )  o la tecla ( )  
- empujar la tecla (Set ) nuevo

VERSIÓN ELECTRÓNICA

1
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SOSTITUZIONE LAMPADE - LAMPS REPLACEMENT - REMPLACEMENT 
DES LAMPES - AUSTAUSCH DER LAMPEN - SUBSTITUCIÓN DE LOS TUBOS 
LUMINOSOS

2- 

3- 

A
A

B

C
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VIC 4SK AT

MODEL A B C GROSS VOL. NET VOL.
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VIC 4SK CSV

MODEL A B C GROSS VOL. NET VOL.
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VIC 4SK CCS 

MODEL A B C GROSS VOL. NET VOL.






