
MODELO CÓDIGO TAMAÑO CESTA
(mm)

ALTURA ÚTIL
(mm)

CAPACIDAD 
TANQUE

(L)

CONSUMO 
AGUA 

(L/CICLO)

POTENCIA
(kW)

DIMENSIONES
(mm)

P.V.P.  
(€)

SERIE LP

LP-60 B 19003009 500x600 400 20 2,50 6,80 667x716x1.473 7.124,00

LP-60 19003008 550x610 650 37 4,00 7,40 720x780x1.760 8.678,00

LP-60 H 19003010 550x610 850 37 4,00 7,70 720x780x1.960 9.796,00

LP-70 19003011 700x700 850 68 5,00 11,00 850x850x1.960 12.229,00

LP-130 19003007 1.320x700 850 131 8,00 15,50 1.465x850x1.960 18.726,00

SERIE LP ECO

LP-60 B ECO 19003005 500x500 400 20 3,50 7,10 667x716x1.473 5.610,00

LP-60 ECO 19003006 550x610 650 37 4,00 7,40 720x780x1.760 7.384,00

LP-60 H ECO 19013442 550x610 850 37 4,00 7,70 720x780x1.960 8.839,00

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P.  
(€)

CT-LP60B 19023165 Cesto para LP-60 B 314,00

CT-LP60 19010251 Cesto para LP-60 y LP-60 H 337,00

CT-LP70 19010252 Cesto para LP-70 425,00

CT-LP130 19011085 Cesto para LP-130 869,00

SMP 19010253 Soporte para manga pastelera 75,00

ARM8 19010254 Armazón para 8 bandejas 293,00

CU150 19010255 Contenedor para utensilios (150x150 mm) 104,00

LP-130 LP-70 LP-60 H LP-60 LP-60 B

ACCESORIOS PARA LAVAUTENSILIOS
—

LAVADO DE VAJILLA | LAVAUTENSILIOS

LAVAUTENSILIOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
—

SERIE LP

- Para lavado de utensilios y recipientes de 
cocina. 

- Construidas con doble pared de acero 
inoxidable 18/10 (AISI-304) para reducir 
ruidos y dispersiones termicas. 

- Cuba embutida. Doble filtro de acero 
inoxidable.

- Panel de control electrónico.

- Temperatura de lavado 55 ºC y aclarado 
80 ºC. 

- Ciclos de lavado: 2’ - 4’ - 6’.

- Ciclo de lavado continuo hasta 12’.

- Sistema Termostop para aclarar a la 
correcta temperatura seleccionada.

- Brazos giratorios de lavado de acero 
inoxidable con cambios continuos de 
dirección y varios ángulos de impacto, 
garantizando un lavado intenso. 

- Control constante de la presión durante el 
aclarado.

- Bombas de lavado autolimpiantes 
verticales. 

- Dosificadores de detergente y abrillantador 
incluidos.

- Alimentación eléctrica: 400 V - 3+N+T - 50 Hz.

SERIE LP-ECO 

Similares características a los modelos de la 
serie LP, excepto:

· No tienen control constante de la presión 
durante el aclarado. 

· No llevan dosificadores incorporados.

· No disponde de ciclo de autolimpieza.

Ciclos fijos de lavado: 2’ - 4’ - 8’.

FAGOR INDUSTRIAL
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