IMPORT

Termostato trabajo: EGO 190°C.
Termostato seguridad: 210°C.

Filtro en cuba.

Resistencia protegida.
Carroceria y cuba en acero inox.

Posicion elevada de la cesta
desde el frontal del cabezal.

Rearme del termostato desde el
exterior. Cable enchufe: 1,5mm
(4/6 Litros) 2,5mm (7/9/13 Litros)

Grifo de vaciado 7/9/13 Litros
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Snack

Freidoras eléctricas

Sin grifo de vaciado

Cuba extraible

FRIN16
= FRIN18

FRIN17
FRIN19

Con grifo de vaciado

FRIN20
FRIN22
FRIN24

Mo, ke :Fu"“ —
WJ A o

Modelo ammsgﬁggfmto Capacidad Termostato Grifo Voltaje V Potencia total Kw
FRIN16 190x440x270 4 Sli NO 230 2
FRIN17 380x440x270 444 SlI NO 230 4
FRIN18 290x440x270 6 Sl NO 230 3
FRIN19 590x440x270 6+6 SlI NO 230 6
FRIN20 280x460x325 7 Sl Si 230 3
FRIN21 570x460x325 7+7 Sl Si 230 6
FRIN22 310x480x345 9 Sli Sl 230 3,3
FRIN23 630x480x345 949 Sl Sl 230 6,6
FRIN24 340x520x365 13 Sl Sl 230 5
FRIN25 690x520x365 13+13 Sli SlI 230 10
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