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Chocolatera Termo Cuba Transparente

Termo Dispensador de Chocolate

Chocolatera Termo Cuba Transparente
Caracteristicas:

* Disefiada para calentar y mezclar el chocolate,
mediante el sistema bafio-maria.

* Motor agitador en cuba para obtener una
perfecta cremosidad y densidad.

* Termostato regulable.

* Grifo exclusivo “anti-obstrucciéon”

* Caldera de acero inoxidable y cuba transparente.
* Visor con marcaciones maximo y minimo de nivel
de agua.

* Bandeja anti-goteo inferior.

* Interruptor de puerta en marcha.

* Palas agitadoras desmontables para su facil
limpieza.

MODELO VOLTAJE POTENCIA
MODEL VOLTAGE POWER
MODELE VOLTAGE PUISSANCE

CH-5 220V 11 1000W

Thermos of Chocolate

Technical features:

* Designed to warm and to mix the chocolate.
* Agitator engine.

* Adjustable Thermostat.

* Exclusive Faucet “anti-obstruction”

* Boiler of stainless steel and transparent vat.
;" Vislor with bearings maximum and minimum of water
evel.

* Tray low anti-drip.

* Switch

* Spades detachable for his easy cleanliness.

CAPACIDAD ANCHO ALTO
CAPACITY WIDTH HEIGTH WEIGHT
CAPACITE PROFONDEUR HAUTEUR

5L @ 260mm 470mm 6KG

Thermos de Chocolat

Caractéristiques techniques:

* Dessinée, pour chauffer et pour méler le
chocolat, au moyen du systéme bain - marie.

* Un agitateur Moteur .

* Thermostat réglable.

* Robinet exclusif “anti-obstruction” .

* Chaudiere en acier inoxydable et dans cuve
transparente.

* Viseur avec marques de niveaux d’eau
maximum et un minimum.

* Plateau a anti-dégoutté.

* Interrupteur .

* Pelles de l'agitateur démontables pour un
nettoyage facile.

CH-10 220V 11 1000W

1oL @ 260mm 470mm 6KG

Termo Dispensador de Chocolate
Caracteristicas:

* Modelo; TDCH16

* Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 18/10.
* Dispensador de chocolate para servir y
mantener el chocolate caliente.

* Sistema de calentamiento mediante el bafio-
maria, manteniendo la pureza de chocolate sin
recalentamiento del mismo.

* Termostato regulable 02-902C

* Deposito exterior de doble pared con
aislamiento térmico.

* Grifo de doble posicion para chocolates mas
0 menos densos.

* Deposito y grifo desmontables con objeto de
facilitar su limpieza diaria.

* Ancho x alto; @ 380 x 620 mm

* Capacidad; 16L

* Tension; 220 V II

* Potencia; 2000W

Caracteristicas:

* Modelo; TFCH16

* Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 18/10.
* Termo con sistema novedoso de fabricador
de chocolate.

* Sistema de calentamiento mediante el bafio-
maria, manteniendo la pureza de chocolate sin
recalentamiento del mismo.

* Termostato regulable 02-902C

* Deposito exterior de doble pared con
aislamiento térmico.

* Grifo de doble posicion para chocolates mas
0 menos densos.

* Deposito y grifo desmontables con objeto de
facilitar su limpieza diaria.

* Ancho x alto; @ 380 x 620 mm

* Capacidad; 16L

* Tension; 220 V 11

* Potencia; 3260KW

Caracteristicas:

* Modelo; TAGU8

* Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 18/10.
* Termo dispensador de leche, té, agua...

* Sistema de calentamiento mediante el bafio-
maria

* Termostato regulable 02-902C

* Deposito desmontable con objeto de facilitar
su limpieza diaria

* Ancho x alto (25 300 x 535 mm

* Capacidad; 8

* Tension; 220 V 1]

* Potencia; 1200W

Hot Chocolate Dispenser

Technical features:

* Models; TDCH 16

* Manufactured of AlSI 304 18/10 stainless steel .

* Chocolate dispenser to keep and serve the hot

chocolate.

* Has stirrer which constantly removes the chocolate,

thereby maintaining its texture

* Bain-Marie heating system, maintaining the purity of

chocolate without reheating it.

* Temperature regulation by way of a thermostat.

* Exterior dual-wall tank with highly efficient thermal

insulation.

; Dual position faucet spout, one of them with a high
ow.

* Interior thank, faucet spout and removable stirring

paddles to facilitate cleaning.

* Maintains the operate temperature constant from the

interior thank to the faucet spout outlet.

* High-flow, inclined outlet conduit to facilitate the exit

of thick chocolate.

* Length x heigth; @ 380 x 620 mm

* Voltage; 220 V Il

* Power; 2000W

Technical features

* Models; TFCH 1

* Manufactured ofAISI 304 18/10 stainless steel .

* Chocolate dispenser to make (new system), keep and

serve the hot chocolate.

* Has stirrer which constantly removes the chocolate,

thereby maintaining its texture

* Bain-Marie heating system, maintaining the purity of

chocolate without reheating it.

* Temperature regulation by way of a thermostat.

* Exterior dual-wall tank with highly efficient thermal

insulation.

f"_‘l Dual position faucet spout, one of them with a high
owW.

* Interior thank, faucet spout and removable stirring

paddles to facilitate cleaning.

* Maintains the operate temperature constant from the

interior thank to the faucet spout outlet.

* High-flow, inclined outlet conduit to facilitate the exit

of thick chocolate.

* Length x heigth; @ 380 x 620 mm

* Voltage; 220 V Il

* Power; 3260KW

Technical features:

* Models; TAGUS

* Manufactured of AISI 304 18/10 stainless steel .
* Dispenser thermo of milk, tea, water...

* Bain-Marie heating system

* Temperature regulation by way of a thermostat.
* Interior thank, faucet spout and removable stirring
paddles to facilitate cleaning.

* Length x helgth @ 300 x 535 mm

* Voltage; 220 V Il

* Power; 1200W

Thermos de Chocolat Distributeur
Caractéristiques techniques:

* Modele; TDCH 16

* Fabriqué enacier inox AISI 304 18/10.

* Agitateur Moteur .

* Thermostat réglable 02-902C

* Robinet exclusif “une anti-obstruction” .
* Chaudiére en acier inoxydable

* Interrupteur .

* Pelles de l'agitateur démontables pour un
nettoyage facile.

* Largeur x hateur; @ 380 x 620 mm

* Voltage; 22V Il

* Puissance; 2000W

Caractéristiques techniques:

* Modele; TFCH 16

* Fabriqué en acier inox AISI 304 18/10.

* Agitateur Moteur .

* Nouveau systéme de fabrication de chocolat
* Thermostat réglable 02-902C

* Robinet exclusif “une anti-obstruction” .

* Chaudiére dans acier inoxydable

* Interrupteur .

* Pelles de l'agitateur démontables pour un
nettoyage facile.

* Largeur x hateur; @ 380 x 620 mm

* \oltage; 22V Il

* Puissance; 3260KW

Caractéristiques techniques:

* Modele; TAGUS

* Fabriqué en acier inox AISI 304 18/10.
* Thermo distributeur lait, thé, eau...

* Systeme de bain maria

* Thermostat réglable 02-902C

* Chaudiére dans acier inoxydable

* Interrupteur .

* Pelles de l'agitateur démontables pour un
nettoyage facile.

* Largeur x hateur; @ 300 x 535 mm
*Voltage; 22V I

* Puissance; 1200W
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