
21

C Ó D I G O

Z L 0 2 0
D E S C R I P C I Ó N

Sata l i te 18 , 18 Vat ios, a lumin io
D I M E N S I O N E S  ( M M )  A l  x  A n  x  P

3 0 0  x  3 1 7  x  1 3 5
C O B E R T U R A  ( M ² )

3 0
T U B O S

1  x  T P X 1 8  ( 1 8 w ,  1 8 " )
P L A C A  A D H E S I V A

1  x  INL 147
P E S O  ( K G )

2 . 0

C Ó D I G O

Z L 0 2 2
D E S C R I P C I Ó N

Sata l i te 30, 30 Vat ios, a lumin io
D I M E N S I O N E S  ( M M )  A l  x  A n  x  P

5 4 0  x  3 1 7  x  1 3 5
C O B E R T U R A  ( M ² )

6 0
T U B O S

2 x  TPX15–18 (30w,  18 " )
P L A C A  A D H E S I V A

1  x  INL 16 1
P E S O  ( K G )

4 . 0

Desa r ro l l ado  como una so l uc i ón  con temporánea y  d i sc re ta  en  e l  con t ro l  de 

p lagas ,  e l  Sa ta l i t e®  es  i dóneo pa ra  uso en  ho te l es ,  r es tau ran tes ,  ca fés  y 

o t ras  zonas  expues tas  a l  púb l i co .

La  pos i c i ón  de  l a  p laca ,  equ id i s tan te  de l  t ubo ,  asegu ra  un  ap rovecham ien to 

máx imo de l a  supe r f i c i e  de  l a  m i sma .  D i spon ib l e  en  18  y  30W,  e l  Sa ta l i t e  se 

puede co loca r  de  fo rma ho r i zon ta l  o  ve r t i ca l  a  pa red . 

COBERTURA

30 – 60 m²

APLICACIÓN

Zonas Expuestas  

A l Públ ico

SATAL ITE®

https://hosteleria10.com



