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ARCONES BAJA TEMPERATURA - ELVT / VT
FRÍO - ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS

ELVT 150 ELVT 310 ELVT 410 ELVT 510 VT 300 VT 390 VT 500

725x695x885 mm 1260x695x885 mm 1560x695x885 mm 1660x758x890 mm 1260x698x885 mm 1560x698x885 mm 1660x758x890 mm

560x440x635 mm 1100x440x635 mm 1400x440x635 mm 1500x500x640 mm 1100x440x660 mm 1400x440x660 mm 1500x500x695 mm

133 L 284 L 368 L 475 L 284 L 368 L 495 L

1/3 1/9 1/11 3/11 3/12 4/15 3/15

ESTÁTICO ESTÁTICO ESTÁTICO ESTÁTICO ESTÁTICO ESTÁTICO ESTÁTICO

-45ºC/-25ºC -45ºC/-25ºC -45ºC/-25ºC -45ºC/-25ºC -60ºC/-40ºC -60ºC/-40ºC -60ºC/-40ºC

R290A R290A R290A R290A NATURE-R NATURE-R NATURE-R

220V-1N-50Hz 220V-1N-50Hz 220V-1N-50Hz 220V-1N-50Hz 220V-1N-50Hz 220V-1N-50Hz 220V-1N-50Hz

300 W 400 W 400 W 550 W 400 W 400 W 500 W

55 kg 76 kg 88 kg 107 kg 76 kg 88 kg 107 kg
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-25ºC
-45ºC

-40ºC
-60ºC

Interior con cestillos

Ruedas pivotantes Tirador con cerradura

ELVT VT

ACCESORIOS
Cestillos de varilla plastificada:
- ELVT (443x216x210 mm).
- VT (386x193x200 mm).

ELVT / VT
Arcones de baja temperatura para conservación de congelados
con puerta abatible ciega. Adecuados para heladería, pescado, sushi y
productos de laboratorio. Desde 133 hasta 495 litros.
— Interior y exterior en acero barnizado blanco.
— Refrigeración estática.
— Desescarche manual.
— Aislamiento de alta densidad de 80 mm de espesor con pérdida de
temperatura muy lenta en caso de avería.
— Centralita electrónica programable.
— Alarma sonora (Alta/Baja temperatura y fallo de sonda).
— Cierre de la puerta con llave.
— 4 ruedas pivotantes.
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CLASE CLIMÁTICA: MAX = +10ºC/+32ºC - HR 65%
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