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Secadoras Industriales

Control analógico de tiempo y temperatura de secado. 
Inversión de giro de serie, para evitar posibles enrollamientos en la ropa y así reducir el tiempo de secado (Spin Stop).
Modelos 11/17/23: la transmisión va directamente al eje mediante motor reductor.
Modelos 28/35: la transmisión va mediante correa y polea y ruedas de apoyo en la parte delantera del tambor.
Flujo de aire Radial, mayor eficiencia en el secado.
Nuevo filtro plano de fácil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).
Mueble en acero galvanizado de color gris.
Tambor galvanizado.
Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).
Disminución del consumo energético, a la vez que preserva la parte mecánica (Variador frecuencia).
Certificado CE y certificaciones gas.

Basic
Analógicas DL

DL-11 DL-17 DL-23 DL-28 D DL-35 D
Capacidad (kg) (1/18) 12 18 26 31 37
Capacidad (kg) (1/20) 11 17 23 27 33
Producción (kg/h) 21 33 46 55 66
Tambor (Ø / Prof.) (mm) 750x475 750x746 855x800 947x780 947x936
Volumen tambor (litros) 210 330 460 550 660
Diámetro puerta (Ø) (mm) 574 574 574 802 802
Tambor Galvanizado Galvanizado Galvanizado Galvanizado Galvanizado
Mueble Skin-palte (color inox) Skin-palte (color inox) Skin-palte (color inox) Skin-palte (color inox) Skin-palte (color inox)

Control Analógico Analógico Analógico Analógico Analógico
Potencia motores (W) 500 500 620 1100 1100
Potencia resistencia (W) 12000 18000 24000 30000 36000
Potencia Gas (W) 20510 20510 31000 41000 41000
Potencia vapor (W) 30000 30000 49200 50100 50100
Salida de Vahos (mm) 200 200 200 200 200
Dimensiones (AnxFxAl) (mm) 785 x 830 x 1694 785 x 1100 x 1694 890 x 1245 x 1812 985 x 1054 x 1946 985 x 1210 x 1946
Peso (Kg) 172 187 210 230 260

Voltaje (50 Hz) 400 III+N / (230 III)* Eléc.
230 I+N Gas / Vapor

400 III+N / (230 III)* Eléc.
230 I+N Gas / Vapor

400 III+N / (230 III)* Eléc.
230 I+N Gas / Vapor

400 III+N / (230 III)* Eléc.
230 I+N Gas / Vapor

400 III+N / (230 III)* Eléc.
230 I+N Gas / Vapor

PVP € (eléctrica) 3.105 3.370 4.125 4.535 5.025
Código estandar 19041617 19041619 19041621 19041422 19041424
Código con opción 18000278 18000280 18000282 18000083 18000085
PVP € (gas) 3.210 3.470 4.220 4.635 5.120
Código estandar 19041618 19041620 19041622 19041423 19041425
Código con opción 18000279 18000281 18000283 18000084 18000086

Opciones Basic DL-11 DL-17 DL-23 DL-28 D DL-35 D
Apertura puerta contraria de serie (pedido) de serie (pedido) de serie (pedido) de serie (pedido) de serie (pedido)
Código - - - - - 
230 III+T 50Hz Electrica 150 150 335 335 335
Código OPC OPC OPC OPC OPC
230 I +T 50Hz Electrica 375 - - - -
Código OPC - - - -

Versión marina 
(440III 60Hz Sin Neutro)

535 535 860 860 860

Código OPC OPC OPC OPC OPC
Embalaje de madera 230 240 265 295 310
Código WB WB WB WB WB
230V III 60Hz Electric 360 360 525 525 525
Código - - - - -
230V III 60Hz Gas/vapor 220 220 220 220 220
Código  -  -  -  - -

*Versión eléctrica (ver suplemento en opciones)
Gas/Vapor se pueden conectar a una red III
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Doble cristal de la puerta para 
evitar fugas de temperatura 
del tambor
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