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Lavanderia semi-industrial Las mejores marcas, ofertas y precios

Lavadoras y secadoras profesionales
Lavadoras LC-6/8

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.
Cuba y Tambor en acero inoxidable.
2 entradas de agua (fria-caliente).

Mueble titanium y skin plate efecto Inox.
Disminuye el consumo energético, a la vez que preserva la parte mecénica (variador frecuencia). @ o 0 @
Permiten pasar la ropa directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).
Microprocesador programable con programas pre-establecidos.
Jabonera preparada para dosificacion liquida. @ o s Feroee e @
Certificado CE. T
6 P bomba LC-6 P valvula LC-8 P bomba
a 0 Titanium (inox) Titanium (inox)
Capacidad (1/10) (kg) 6 6 8
Capacidad (1/9) (kg) 7 7 9
Tambor (@ / Prof.) (mm) 480 (Q) x 340 480 (@) x 340 480 (@) x 480
Volumen tambor litros 60 60 80
Tambor-cuba Puerta/tapa superior (inox) Puerta/tapa superior (inox) Puerta/tapa superior (inox)
Mueble Titanium Inox Inox Inox
Control Microprocesador Microprocesador Microprocesador
Potencia motor (W) 200 (I) /450 (Il 200 (I) /450 (Il 600
Potencia resistencia (W) 3000 3000 3000
Centrifugado rpm 1400 1400 1400
Factor G 530 530 530
Dimen. (AnxFxAl) (mm) 600 x 585 x 850 600 x 585 x 850 600 x 585 x 850
Peso (kg) 73 73 92
Voltaje (50 Hz) 2301/ 230 Il +N /400 II+N+T 2301/ 230 Il +N /400 II+N+T 2301/ 230 Il +N /400 II+N+T
PVP € 2.860 2910 3.420
LC-6/8P Codigo 19041967 19041971 19041975
Opciones Modelos LC 5 P bomb
Placa reles dosificacion 250 250 250
Codigo 19035860 19035860 19035860
230V 1 / Il 60Hz 545 545 545
Cadigo 19044661 19044678 19044662

Secadoras DR-6/8

Microprocesador programable con 7 programas pre-establecidos.
La transmision mediante correa ni polea.

Flujo de aire Radial, mayor eficiencia en el secado.

Filtro plano de facil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).

Tres opciones de tratar el aire humedo de la secadora (salida de vahos, condensacion o Bomba de calor). @ o

Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).
Certificado CE.

SR-6 P DR-6 P DR-6 P DR-8 P DR-8 P
condensacion bomba de calor bomba de calor
6,2 6,2 8 8

Capacidad (1/18) (kg) 6,2
Tambor (@ / Prof.) (mm) 480 (Q) x 340 480 (@) x 340 480 (@) x 340 480 (@) x 480 480 (@) x 480
Volumen tambor litros 112 112 112 145 145
Tambor Inox Inox Inox Inox Inox
Mueble Titanium Pueﬁa/tgpa Pueﬁa/tgpa Puer_ta/tgpa Pueﬁa/tgpa Pueﬁa/tgpa
superior (inox) superior (inox) superior (inox) superior (inox) superior (inox)
Control Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador
Potencia motores (W) 300 300 300 300 300
Potencia resistencia (W) 3000 2500 800 3000 800
Dimen. (AnxFxAl) (mm) 600 x 585 x 850 600 x 585 x 850 600 x 585 x 850 600 x 726 x 850 600 x 726 x 850
Peso (Kg) 39 39 39 45 45
Voltaje (50) Hz 230 1+N /230 1I/400 111|230 1+N / 230 1117400 Il | 230 +N / 230 1l/400 111|230 1+N / 230 111/400 IIl | 230 I+N / 230 11l/400 Il
Salida de Vahos (mm) 100 Condensacion Bomba de calor 100 Bomba de calor
PVP € (Skin plate) 1.870 2.210 2.825 2.385 3.220
Codigo 19041959 19041963 19044636 19041979 19041983
DR-6/8
. DR-6 P DR-6 P -
Voltaje 230 1/ 111 60 Hz 545 845 545 545 545
Codigo 19044679 19044680 19044729 19044681 19044682
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