
INFORMACIÓN DEL MODELO

EAN 13 8421661630672

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

(A) Ancho (CM) 86

(P) Profundidad
(CM)

87.2

(H) Altura (CM) 114.5

PESO

Peso (KG) 320

Artículo: P851400R

Familia de productos: Horno de Brasa

Horno de brasa sobremesa
140 Rojo

CARACTERÍSTICAS
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INFORMACIÓN DEL MODELO

EAN 13 8421661630979

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

(A) Ancho (CM) 86

(P) Profundidad
(CM)

87.2

(H) Altura (CM) 114.5

PESO

Peso (KG) 320

Artículo: P851400B

Familia de productos: Horno de Brasa

Horno de brasa sobremesa
140 Negro

El Horno de brasa 140 de Pujadas ofrece un
rendimiento sin igual y puede acomodar hasta 140
porciones a la vez. Fabricado en acero inoxidable
de primera calidad y forrado con los mejores
materiales aislantes, este Horno de brasa
maximiza el calor en el interior al tiempo que evita
la radiación de calor hacia el exterior. La cámara
interior recircula el aire para una distribución
uniforme del calor, lo que permite obtener
mejores resultados y una cocción más rápida. Este
Horno de brasa crea calor rápido y potente, con
un rango de temperatura entre 250 °C y 450 °C
(482 °F a 842 °F).

CARACTERÍSTICAS

La tolva de carbón hundida maximiza el
espacio dentro del horno, y la tapa más alta
proporciona suficiente espacio para varias
parrillas o alimentos grandes. Con un montón
de pistas de la parrilla, este Horno de brasa
ofrece una versatilidad impresionante y le
permite configurar la parrilla a la altura
exacta que necesita. Las manijas de la puerta
y del cajón de la ceniza se hacen del acero
inoxidable tubular, ofreciendo el aislamiento
superior para un agarre cómodo. Un
apagachispas interno mejora la seguridad al
evitar que las partículas de escape calientes
escapen. Este versátil horno es adecuado
para uso en interiores o exteriores, cuenta
con un impresionante acabado metálico y
viene con una colección de accesorios para
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garantizar un funcionamiento suave y
resultados superiores.

Construcción de acero inoxidable de alta
calidad

El acabado metálico crea una presentación
elegante e impresionante

El aislamiento fiable maximiza el calor en el
interior al tiempo que evita la radiación de
calor hacia el exterior

La cámara interior recircula el aire para una
distribución uniforme del calor

Crea calor rápido y potente, con un rango de
temperatura entre 250 °C y 450 °C (482 °F a
842 °F)

El filtro de calor de Pujadas es una parte
invaluable de su Horno de brasa de Pujadas.
Ayuda a garantizar resultados deliciosos y de
alta calidad, y la construcción de acero
inoxidable proporciona una durabilidad y
longevidad impresionantes.

La llama de corte externo de Pujadas es una
parte invaluable de su Horno de brasa de
Pujadas. Ayuda a garantizar resultados
deliciosos y de alta calidad, y la construcción
de acero inoxidable proporciona una
durabilidad y longevidad impresionantes.

El regulador superior de flujo de aire de
Pujadas es una parte invaluable de su Horno
de brasa de Pujadas. Al controlar el flujo de
aire durante todo el proceso de cocción, este
regulador de flujo de aire ayuda a garantizar
resultados deliciosos y de alta calidad, y la
construcción de acero inoxidable
proporciona una durabilidad y longevidad
impresionantes.

Las manijas de la puerta y del cajón de la
ceniza se hacen del acero inoxidable tubular
para el aislamiento superior

El apagachispas interno mejora la seguridad

Adecuado para uso interior o exterior
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INFORMACIÓN DEL MODELO

EAN 13 8421661630689

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

(A) Ancho (CM) 86

(P) Profundidad
(CM)

87.2

(H) Altura (CM) 114.5

PESO

Peso (KG) 320

Artículo: P851400SS

Familia de productos: Horno de Brasa

Horno de brasa sobremesa
140 Acero Inoxidable

El Horno de brasa 140 de Pujadas ofrece un
rendimiento sin igual y puede acomodar hasta 140
porciones a la vez. Fabricado en acero inoxidable
de primera calidad y forrado con los mejores
materiales aislantes, este Horno de brasa
maximiza el calor en el interior al tiempo que evita
la radiación de calor hacia el exterior. La cámara
interior recircula el aire para una distribución
uniforme del calor, lo que permite obtener
mejores resultados y una cocción más rápida. Este
Horno de brasa crea calor rápido y potente, con
un rango de temperatura entre 250 °C y 450 °C
(482 °F a 842 °F).

CARACTERÍSTICAS

La tolva de carbón hundida maximiza el
espacio dentro del horno, y la tapa más alta
proporciona suficiente espacio para varias
parrillas o alimentos grandes. Con un montón
de pistas de la parrilla, este Horno de brasa
ofrece una versatilidad impresionante y le
permite configurar la parrilla a la altura
exacta que necesita. Las manijas de la puerta
y del cajón de la ceniza se hacen del acero
inoxidable tubular, ofreciendo el aislamiento
superior para un agarre cómodo. Un
apagachispas interno mejora la seguridad al
evitar que las partículas de escape calientes
escapen. Este versátil horno es adecuado
para uso en interiores o exteriores, cuenta
con un impresionante acabado metálico y
viene con una colección de accesorios para
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Cuadro de texto



garantizar un funcionamiento suave y
resultados superiores.

Construcción de acero inoxidable de alta
calidad

El acabado metálico crea una presentación
elegante e impresionante

El aislamiento fiable maximiza el calor en el
interior al tiempo que evita la radiación de
calor hacia el exterior

La cámara interior recircula el aire para una
distribución uniforme del calor

Crea calor rápido y potente, con un rango de
temperatura entre 250 °C y 450 °C (482 °F a
842 °F)

El filtro de calor de Pujadas es una parte
invaluable de su Horno de brasa de Pujadas.
Ayuda a garantizar resultados deliciosos y de
alta calidad, y la construcción de acero
inoxidable proporciona una durabilidad y
longevidad impresionantes.

La llama de corte externo de Pujadas es una
parte invaluable de su Horno de brasa de
Pujadas. Ayuda a garantizar resultados
deliciosos y de alta calidad, y la construcción
de acero inoxidable proporciona una
durabilidad y longevidad impresionantes.

El regulador superior de flujo de aire de
Pujadas es una parte invaluable de su Horno
de brasa de Pujadas. Al controlar el flujo de
aire durante todo el proceso de cocción, este
regulador de flujo de aire ayuda a garantizar
resultados deliciosos y de alta calidad, y la
construcción de acero inoxidable
proporciona una durabilidad y longevidad
impresionantes.

Las manijas de la puerta y del cajón de la
ceniza se hacen del acero inoxidable tubular
para el aislamiento superior

El apagachispas interno mejora la seguridad

Adecuado para uso interior o exterior
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Tiene capacidad para 130 a 140 porciones a
la vez

Viene con una parrilla de acero inoxidable,
pinzas, una pala de ceniza, un póker de
carbón y un cepillo de metal

Ctra. de Castanyet, 132
17430 Santa Coloma de
Farners
Girona - España

Visítenos en
pujadas.es
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Horno de brasa140

• Diseñada y fabricada íntegramente por Pujadas en 
acero de primera calidad.

• Revestidos con materiales aislantes que optimizan el 
uso de carbón y reducen la radiación calorífica.

• Entrada de aire y salida de humos regulable con 
múltiples posiciones de ajuste

• Cortafuegos interior para una mayor seguridad

• Cabina interior de mayor altura que permite el uso de 
varias parrillas para trabajar cómodamente

• Cajón recoge cenizas construido en acero inoxidable 
de alta calidad que permite un mejor aislamiento 
térmico durante el período de encendido.

Colores disponibles:

  

Accesorios incluidos:
• 1 parrilla de acero inoxidable
• 1 pinzas
• 1 pala recoge cenizas
• 1 atizador de carbón
• 1 cepillo de metálico

130 - 140
comensales

1. Consulta manual de instrucciones. 2. Varía según el uso y la calidad 
del carbón. *  Valores orientativos

Tiempo de encendido 1 35 min aprox

Carga carbón Marabú (Kg) 8-9

Consumo diario de carbón Marabú (Kg) 12

Autonomía de carga 2 10 - 12 horas

Temperatura de cocción recomendable 250ºC a 350ºC

Producción (Kg/h) 100 kg

Potencia equivalente (kW) 4.8

Capacidad de extracción (m3/h) 4675

Caudal máximo de humo (m3/h) 8.4

Medidas y peso sin embalaje

Horno 320 Kg 87 x 86 x 88

Medidas y peso con embalaje

Kg cm W x D x H

Horno 350 94 x 96 x 108

Regulador tiro sup. 3 20 x 20 x 23

Cortafuegos externo 4 25 x 25 x 24

Filtro sombrero 2 25 x 25 x 13
¡IMPORTANTE!
• Se recomienda su instalación sobre mesa de acero.
• No se recomienda la instalación sobre encimeras de madera o 
cerámica.

* Altura recomendada de la mesa para el perfecto uso de la máquina.
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