
Programación diaria: Esta estufa está 
equipada con un reloj programable de 24 
horas y un control termostático integrado 
para mantener la temperatura deseada.

Quemador high-tech: Esta estufa está 
equipada con un quemador que calienta de 
forma rapida y gradual. Esto proporciona una 
sensación muy agradable.

Características de seguridad: Esta estufa 
está equipada con un sensor de calidad 
de combustión, un protector contra 
sobrecalentamiento, un sensor antivuelco, 
una tapa segura y un termostato de 
quemador para una combustión segura.

Características de seguridad: Apaga 
la estufa automáticamente después 
de aproximadamente 36 horas de uso 
continuado. Utilice la parada de seguridad 
para apagar la estufa inmediatamente.

Modo de ahorro inteligente: La función 
'SAVE' de los modelo láser permite mantener 
la temperatura establecida en la estancia, 
mientras se ahorra energía. 

Gran autonomía: El gran depósito de 5L
garantiza una autonomía de hasta 44 horas.

Sistema antiolor: El sistema de calefacción 
perfectamente equilibrado quema casi el 
100% de todos los humos y gases durante 
todo el proceso de combustión (arranque, 
calentamiento, enfriamiento). El resultado 
es una experiencia de confortable sin olores 
desagradables.

Sistema de seguridad de extracción 
del depósito: Un sistema de seguridad 
que apagará la estufa si el depósito de 
combustible no está presente.

Las ventajas

SRE 0031 TC / SRE 3230 TC-2 / SRE 3531 TC-2
ESTUFAS DE PARAFINA – Láser

Las estufas Qlima son perfectas para ambientes en 
los que la calefacción central no está disponible o no 
satisface las necesidades. No es necesario instalar 
ningún desagüe exterior ni colocar tuberías, lo único 
que hay que hacer es proporcionar una ventilación 
adecuada en la habitación. Además de hacer que el 
ambiente sea confortable, gracias al agradable calor 

radiante, ayudan a reducir los costes de energía. 
El avanzado sistema de combustión con control 
electrónico, patentado por Qlima, asegura un 
calentamiento limpio y sin riesgos, gracias a los 
sensores de llama y temperatura que controlan la 
cámara de combustión, garantizando la seguridad 
y una programación extremadamente sencilla.
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Filtro de aire 
Un filtro, que puede ser 
fácilmente retirado y limpiado, 
protege el ventilador del polvo.

Modo de ahorro inteligente: 
La función 'SAVE' permite 
mantener la temperatura 
establecida en la habitación, 
mientras se ahorra energía. 

Especificaciones 
técnicas SRE 0031 TC SRE 3230 TC-2  SRE 3531 TC-2

Capacidad de 
calefacción

min.
kW

1,08 1,08 1,08

máx. 3,10 3,00 3,10

Ambiente
min.

m³
50 48 50

máx. 120 120 120

Clasificación 
energética A A A

Depósito lt 5 5 5

Autonomía 
min.

h
15,5 16 15,5

máx. 44 44 44

Consumo
min.

lt/h
0,113 0,113 0,113 

máx. 0,323 0,323 0,323

Dimensiones 

an

mm

371 371 371

p 299 299 299

al 429 429 429

Peso kg 8 8 8

SRE 0031 TC / SRE 3230 TC-2 / SRE 3531 TC-2

Tapón de "manos limpias"
Una nueva forma de manipular 
fácilmente el tapón del depósito 
de combustible extraíble sin 
tocarlo.

SRE 0031 TC

SRE 3230 TC-2

SRE 3531 TC-2

Novedad!

REGALO 
Bomba manual
incluida*
* excepto SRE 0031 TC 
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