
Dispositivo antivuelco: La estufa se 
apagará automáticamente si se vuelca.

Alta eficiencia: Esta estufa posee un 99.99% 
de eficiencia térmica con calentamiento por 
radiación
infrarroja.

No es necesaria ninguna instalación: 
no sirven cables o tubos de escape de 
humos. Esto la convierte en una forma de 
calefacción muy conveniente.

Tapa de seguridad: La temperatura de la 
placa superior se mantiene relativamente 
baja para mejorar la seguridad.

Parada de seguridad: Pulsando 
este interruptor, la estufa se apagará 
inmediatamente.

Sistema de seguridad de extracción 
del depósito: Un sistema de seguridad 
que apagará la estufa si el depósito de 
combustible no está presente.

Wick-stop: El mecanismo de parada de 
mecha de esta estufa limita el ajuste de 

la altura de la llama. Esto asegura una 
combustión limpia.

Filtro de combustible: Protege el sistema 
del quemador.

Termostato de temperatura ambiente: 
Esta estufa se apaga automáticamente 
cuando la temperatura del ambiente es 
demasiado alta, para evitar el riesgo de falta 
de oxígeno.

Bomba manual de combustible de tipo 
"sifón": Esta estufa se suministra con una 
bomba para el rellenado del depósito de 
combustible.

Encendido por chispa: Esta estufa está 
equipada con un sistema de encendido de 
última generación. Gracias a la alta tensión 
de la chispa, la estufa se enciende muy 
rápidamente. Además, el encendido por 
chispa es muy duradero y puede durar toda 
la vida útil del aparato sin necesidad de 
mantenimiento ni sustitución. (no disponible 
mod. R3224x).

Las ventajas

R 3224 X / R 7227S TC-2
ESTUFAS DE PARAFINA – de Mecha

Las estufas Qlima son funcionales y fáciles de usar. 
No es necesario instalar desagües externos ni colocar 
tuberías, basta con la ventilación normal de la 
habitación. Gracias a la posibilidad de uso localizado, 
garantizan la eficiencia y el ahorro. Además de ser 
la solución ideal para el periodo invernal, también 
son perfectas en las temporadas menos frías, ya que 
permiten una gestión mejor y más autónoma de las 

horas de funcionamiento. De estilo compacto, las 
estufas de mecha son la solución ideal para todos 
aquellos ambientes en los que se necesita una 
fuente de calor sencilla. Ligeras, extremadamente 
robustas y muy prácticas,las estufas de mecha 
funcionan inmediatamente con sólo pulsar un 
botón y no necesitan una toma de corriente.
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Compartimiento de la pilas
El compartimento de las pilas 
está bien cerrado para mantener 
las pilas libres de polvo.

Encendido
Encendido rápido gracias al 
potente encendido por chispa*.
Sistema de encendido fiable y 
duradero a lo largo de vida útil de 
la estufa.
* excepto R 3224x

Especificaciones 
técnicas R 3224 X  R 7227S TC-2

Capacidad de 
calefacción kW 2,4 2,7

Ambiente
min

m³
40 45

  máx 85 95

Depósito lt 4,2 4,2

Autonomía h 16,8 15

Consumo lt/h 0,25 0,281

Dimensiones 

an

mm

455 455

p 295 295

al 495 495

Peso kg 9 9

Pilas 2x D (LR20) 4x C (LR14)

R 3224 X / R 7227S TC-2

Tapón de "manos limpias"*
Apertura fácil de la tapa del 
deposito evitando que nos 
ensuciemos las manos. El tapón 
dispone de una pequeña cadena 
para que no se extravíe.  

R 3224 X

 R 7227S TC-2

REGALO 
Bomba manual
incluida*
* solo con el modelo R 7227S TC-2
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