
Cocinas        Catálogo General  2023 235

Características
• Construidas en acero inoxidable.
• Temperatura de trabajo de 50º-300ºC.
• Placa lisa en acero fundido de 10mm.
   espesor en modelos 30 y 60
   y 12mm. espesor en modelo 90.

• Placa con cantos redondeados para mayor
   higiene y limpieza, soldada.
• Rasqueta plancha (incluida en el precio, salvo en modelos cromados).
• Resistencias blindadas.
• Patas en plástico.

COCINAS SERIE 600 FRY-TOP ELÉCTRICOS

330 600

290

660 600

290

990 600

290

FTH-60 ELC

FTH-30 EL

FTH-90 EL

DESCRIPCIÓN PVP €

RASQUETA PLANCHA 20     

accesorios

MODELO DIMENSIONES POTENCIA VOLTAJE PESO PVP €
  PLACA (mm) TOTAL (Kw)  (Kg)

FTH-30 EL 320x480 3 230V/50Hz 23 711

FTH-30 ELC 320x480 3 230V/50Hz 23 902

FTH-60 EL* 650x480 6 400V III 50Hz 45 1.182

FTH-60 ELC* 650x480 6 400V III 50Hz 45 1.517

FTH-90 EL 980x480 9 400V III 50Hz 68 1.792

FTH-90 ELC 980x480 9 400V III 50Hz 68 2.224

PORTES PAGADOSL= LISA / LC= LISA CROMO DURO
*CONVERSIÓN A MODELO MONOFÁSICO 230V/50Hz: + 50 Euros

Plancha Fry-top 97x48 eléctrica lisa sin

Toma10PC6
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