
Características
• Vitrinas construidas en plexiglas con base en acero inoxidable.
• Temperatura de trabajo 30º-60ºC.
• Puertas abatibles a ambos lados.
• Cajón con agua y esponja para mantener la humedad en la cámara.
• Voltaje 230V/50Hz.

MANTENEDORES DE FRITOS ELÉCTRICOS Y
VITRINAS CALIENTES BOLLERÍA

MP-1	 GN 1/1 65	 0,5	 5,5	 273

MP-1/1	 GN 1/1 150	 1,5+0,85	 13	 465 

MODELO	 DIMENSIONES	 POTENCIA	 PESO	 PVP €
	 CUBA	 TOTAL (Kw)	 (Kg)

PORTES PAGADOS

MANTENEDORES DE FRITOS ELÉCTRICOS

Características modelo MP-1
• Construidas en acero inoxidable.
• Interruptor principal.
• Resistencia en acero inoxidable.
• Distancia de la lámpara 240mm.
• Voltaje 230V/50Hz.

Características modelo MP-1/1
• Construidas en acero inoxidable.
• Interruptor puesta en marcha y piloto luminoso de temperatura.
• Temperatura de trabajo 30º-90ºC.
• Distancia de la lámpara 240mm.
• Voltaje 230V/50Hz
• Lámpara construida en acero inoxidable con resistencias cerámicas.
• Robusto grifo de vaciado de 3/4”.

SCB-1	 1	 0,4	 9	 310

SCB-2	 2	 0,4	 12	 470

MODELO	 Nº	 POTENCIA	 PESO	 PVP €
	 DE PISOS	 (Kw)	 (Kg)

PORTES PAGADOS

VITRINAS CALIENTES BOLLERÍA
DETALLE CAJÓN
CON ESPONJA

MP-1
MP-1/1

SCB-1 SCB-2
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